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lhr Leicameter MR

ist ein Prazisions-Belichtungsmesser mit Kadmium-Sulfid-Fotowiderstand. Er wurde beson-
ders flir den Gebrauch mit der Leica Kamera M 4 konstruiert und ist mit deren Zeiteinstellknopf
direkt kuppelbar, Seine wesentlichen Vorieile gegeniiber friheren Modellen sind die hohe
Empfindlichkeit und der enge MeBwinkel, der etwa dem Bildwinkel des 90-mm-Leica-Objek-
tives entspricht. Es ist daher méglich, den fiir die Bestimmung der richtigen Belichtung wich-
tigen Teil des gesamten Aufnahmefeldes mittels des 90-mm-Rahmens des Leica-Suchers an-
zuvisieren und dadurch die Zuverlassigkeit der Messung wesentlich zu erhéhen. Nach
beendeter Messung bleibt der Zeiger arretiert, so daB das MeBergebnis leicht ausgewertet
werden kann.

Sie werden feststellen, daB das Messen mit dem Leicameter MR sehr einfach ist, sobald Sie
das Gerdt etwas nadher kennengelernt haben. Diese Broschiire soll jedoch nicht nur das Ge-
rat erléutern, sondern Sie auch mit den Fragen vertraut machen, die bei der Belichtungs-
messung ganz allgemein auftreten.

Wir winschen viel Freude und guten Erfolg mit Threm neuen Leicameter MR.




Kurzbeschreibung mit Bedienungshinweisen

MeBtaste. Durch Driicken dieser Taste in Pfeilrichtung geben Sie den Zeiger flir die Be-
lichtungsmessung frei. Beim Loslassen der Taste bleibt der Zeiger automatisch in der
Anzeigestellung arretiert. Halten Sie die Taste flr eine Messung etwa 2 Sekunden ein-
gedrlickt,

. MeBbereichumschalter. Filr Messungen in hellem Licht schalten Sie auf den schwarzen
Punkt und bei schwachem Licht auf den roten. Im Freien stets auf den schwarzen Punkt
schalten (siehe Seite 10).

. Lichteintritisfenster mit Optik flir den Fotowiderstand. Diese bestimmt das MeBfeld
des Belichtungsmessers, das etwa dem Feld des 90-mm-Sucher-Rahmens der Leica-
Kameras entspricht.
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Schiebeschalter fiir Batteriepriifung. Diesen Schalter verschieben Sie zur Priffung der
Batterie (Mallory PX 625) bis zum Anschlag in Richtung des Lichteintrittsfensters (3). Der
MeBwerkzeiger (12) soll dann innerhalb des Batterieprifpunktes (11) stehen oder
geringfiigig dariiber hinaus ausschlagen (siehe Seite 6). Wenn diss nicht der Fall ist,
ist eine neue Batterie (Mallory PX 625) einzulegen.

Réndelknopf mit Kuppelstift. Er dient zum Antrieb der Skalen (7) und (9) und bei Kupp-
lung mit der Leica zum Einstellen der Belichtungszeiten an der Kamera.

Schwarze Dreiecksmarke fiir die Anzeige der Belichtungszeiten.

. Zeitenskala fiir Belichtungszeiten von ‘100 bis 120 Sekunden.

Filmempfindlichkeitsskala zum Einstellen der Filmempfindlichkeit nach DIN bzw. ASA.
Blendenskala schwarz fir hohe und rot fir niedrige Helligkeiten, je nach Einstellung
des MeBbereichumschalters (2).

Kanalskala mit abwechselnd schwarzen und silbernen Kanalen, an der sich mit einem
Blick die richtige Blende ablesen 1&4Bt.

Batteriepriifpunkt. Siehe hierzu Ziffer 4.

MeBwerkzeiger. Der Zeiger wird durch Driicken der MeBtaste (1) freigegeben und beim
Loslassen arretiert.

Schraube fiir Nulleinstellung des Zeigers (falls sich diese einmal verstellt hat). Die
Batterie missen Sie dabei herausnehmen und die MeBtaste (1) driicken (siehe Seite 13).
Anweisung zum richtigen Einlegen der Batterie.

Batterie-Gehdusedeckel. Stellen Sie den Réndelknopf (5) auf einen Zeit-Skalenwert
zwischen 2 und 4 Sekunden ein. Dann kénnen Sie den Deckel durch Drehen in Pfeil-
richtung herausschwenken.

AufsteckfuB zum Einschieben in die Zubehérklemme der Leica-Kameras.
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Prifung der Batterie

Die Quecksilber-Oxyd-Batterie Mallory PX 625 hat bei normalem Gebrauch eine Lebensdauer
von etwa 2 Jahren. Zur Prifung ihres Zustandes drlicken Sie den Schiebeschalter (4) bis zum
Anschlag in die Richtung des Lichteintrittsfensters (3) und halten den Schieber in dieser
Stellung. Die MeBtaste (1) darf hierbei nicht betétigt werden. Wenn die Batterie noch in
gutem Zustand ist, wird der MeBwerkzeiger (12) den Batterieprifpunkt (11) iberdecken oder
maximal V2 Zeigerbreite Uber den Batteriepriifpunkt hinaus ausschlagen. Wenn die dem
Nullpunkt zugewandte Kante dagegen nicht den Batteriepriifpunkt erreicht, muf die Batierie
gegen eine neue Mallory PX 625 ausgetauscht werden. Hierfiir stellen Sie mit dem Randel-
knopf (5) eine Zeit zwischen 2 und 4 Sekunden ein und schwenken den Deckel (15) des
Batteriefaches in Pfeilrichtung bis die Batterie freiliegt. Beim Einlegen der neuen Batterie
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achten Sie bitte auf die richtige Lage gemaB
der Anweisung (14) auf dem Boden des
Belichtungsmessers. Es empfiehlt sich, vor
Antritt einer Reise eine &ltere Batterie vor-
sorglich auszuwechseln. Die Batterien sind
in den Fotogesché&ften erhéltlich.

Achtung! Bitte verwenden Sie mdglichst
nur die Batterie Mailory PX 625, die
speziell flir Belichtungsmesser herge-
stellt wird. Die Batterie Mallory PX 13
ist ebenfalls verwendbar, sofern Sie
nicht bei tiefen Temperaturen (unter
—10°C) messen wollen. Ob eine an-
dere Batterie gleicher Abmessung
brauchbar ist, kdénnen Sie mit der
Batteriepriifung feststellen. Dabei muB
der Zeiger in seiner ganzen Breite in-
nerhalb des Batterieprifpunktes (11)
stenen oder geringfiigig darlber hin-
aus ausschlagen.

Bild oben: Batteriefach teilweise gedifnet
Bild unten links: Batterie gut
Bild unten rechts: Batterie austauschen




Avufseizen des Leicameter MR auf die Leica-Kameras

Stellen Sie den VerschluBeinstellknopf der Leica auf ,B“. Drehen Sie den Randelknopf (5)
des Belichtungsmessers in Pfeilrichtung bis zum Anschlag. In dieser Stellung kénnen Sie den
Knopf etwas anheben und dann weiter in Pfeilrichtung drehen. Nun schieben Sie den Auf-
steckfuB (16) des Belichtungsmessers bis zum Anschlag in die Zubehdrklemme der Leica. Zur
Kupplung mit dem VerschluBeinstellknopf der Leica drehen Sie den Réndelknopf (5) wieder
etwas zurlick bis er sich senkt und einrastet.

Leica und Belichtungsmesser sind nun gekuppelt. An der schwarzen Dreiecksmarke (8)
kénnen Sie die VerschluBzeiten ablesen.

Zum Abnehmen drehen Sie den Réndelknopf (5) wieder auf ,B", heben ihn an und ent-
kuppeln ihn durch Drehen in Pfeilrichtung.

Einstellen der Filmempfindlichkeit unter Beriicksichtigung der Filterfaktoren

An der mit DIN und ASA bezeichneten Filmempfindlichkeitsskala (8) stellen Sie entsprechend
dem benutzten Filmmaterial die Empfindlichkeit ein. Eine Berlicksichtigung von Filterfaktoren
kann dadurch erfolgen, daB Sie den ASA-Empfindlichkeitswert durch den Filterfaktor divi-
dieren und den entsprechend erhaltenen (niedrigeren) Wert an der ASA-Skala einstellen.
Wenn Sie z. B. einen ASA-Wert von 100 eingestellt haben und Sie mit einem Filterfaktor von
2,5 arbeiten, dann stellen Sie auf 40 ASA um.

Achtung: Bitte vergessen Sie nicht, lhre Film-
empfindlichkeitsskala wieder auf den ur-
springlichen Wert einzustellen, wenn Sie
wieder ohne Filter fotografieren.

Eichung des Belichtungsmessers
zusammen mit Film und Kamera

Das Leicameter liefert lhnen sowoh! bei
Schwarz-WeiB-Film als auch bei Farbumkehr-
film exakte Belichtungsdaten, wenn Sie die vom
Hersteller empfohlene Filmempfindlichkeit ein-
stellen. Sollten Sie jedoch nach |hrem persdn-
iichen Geschmack einem etwas weniger oder
etwas reichlicher belichteten Bild den Vorzug
geben, so empfiehlt es sich, durch einige Probe-
aufnahmen Film, Kamera und Belichtungsmes-
ser entsprechend aufeinander abzustimmen
und die Korrektur durch entsprechende Ver-
stellung der Filmempfindlichkeit vorzunehmen.




Wah! des MeBbereiches

Das Leicameter MR hat zwei MeBbereiche, den roten fiir geringe und den schwarzen far
groBe Helligkeiten. In dem schwarzen MeBbereich ist eine Blende in den Strahlengang des
Belichtungsmessers gebracht. g
Durch den Umschalter (2) stellen Sie den jeweils geeigneten MeBbereich ein. Sollten Sie im
2. MeBbereich (schwarz) Anzeigen erhalten, die unterhalb des 3. Feldes liegen, so schalten
Sie bitte auf den 1. MeBbereich (rot) um. Sie kénnen dort besser ablesen. Es ist empfehlens-
wert, im Freien immer den schwarzen MeBbereich einzustellen, um eine ,Blendung"” des
Fotowiderstandes zu vermeiden. Er erleidet in der Rot-Einstellung zwar keinen Schaden,
braucht aber einige Zeit, um sich nach Umschaltung auf den schwarzen MeBbereich wieder
von der Blendung zu erholen. Vermeiden Sie aus diesem Grunde auch nach Maoglichkeit,
das Leicameter MR auf die Sonne zu richten. Achten Sie auch bitte darauf, daB der Um-
schalter (2) stets bis zum Anschlag verdreht ist.

MeBfeld des Leicameter MR

Der MeBwinkel* des Leicameter MR ist so
klein gehalten, daB er etwa dem 90-mm-
Bildfeld des Leica-MeBsuchers entspricht.
Wenn Sie daher bei aufgesetztem Belich-
tungsmesser durch den Sucher lhrer Leica
Kamera blicken, so zeigt lhnen der 90-mm-
Leuchtrahmen das jeweils vom Belich-
tungsmesser erfaBte MeBfeld.

* MeBwinkel = 2 x Auffangwinkel nach DIN 19010
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Bedienung beim Messen

Um den 90 mm-Leuchtrahmen im Leica-Sucher
sichtbar zu machen, drlicken Sie mit dem
Mittelfinger der linken Hand den Bildfeld-
wahler lhrer Leica nach innen in Richtung
zum Objektiv. Visieren Sie nun durch den
90 mm-Leuchtrahmen den geeigneten Objekt-
ausschnitt an und driicken Sie dann mit dem
Zeigefinger der linken Hand die MeBtaste (1)
bis zum Anschlag. Nun ist das MeBwerk frei-
gegeben, die Batterie eingeschaltet und der
Belichtungsmesser meBbereit. Lassen Sie diese
Taste nach etwa 2 Sekunden langsam wieder
los. Hierbei wird der Zeiger in seiner jeweili-
gen Stellung festgehalten.

Wenn Sie das Leicameter MR einmal von der Kamera
abgenommen verwenden, richien Sie das Instrument
auf die bildwichtigen Teile des Aufnahmeobjektes.
In diesem Falle empfiehlt es sich, nach Méglichkeit
die Objekt-Nahmessung (s. Seite 14) vorzunehmen.

Eine Beschreibung der 4 grundséatzlichen Mefimetho-
den, die mit dem Leicameter MR angewandt werden
kénnen, sowie weitere Hinweise fir die Aufnahme
finden Sie ab Seite 13.
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Die Anzeigen lhres Leicameter MR kénnen Sie
wie folgt auswerten:

Bei vorgewdhlter Blende

Bringen Sie durch Drehen des Randel-
knopfes (5) die gewlinschte Blende der
Blendenskala (9) mit dem Kanal, auf den
der Zeiger zeigt, in Ubereinstimmung.
Wiéhlen Sie die rote Skala, wenn der
MeBbereichumschalter (2) auf rot steht
bzw. die schwarze Skala, wenn er auf
schwarz steht. Damit ist die richtige Be-
lichtungszeit an der Kamera eingestellt.
An der kleinen schwarzen Dreiecksmar-
ke (6) kénnen Sie den Wert ablesen
(nebenstehendes Beispiel: Blende 8,1/;25
Sekunde).

Bei vorgewihlter Belichtungszeit

Durch Drehen des Réndelknopfes (5) stellen Sie die gewlinschte Belichtungszeit an
der schwarzen Dreiecksmarke (6) ein, lesen die entsprechende Blende an dem vom
Zeiger bezeichneten Kanal ab und iibertragen sie auf das Objektiv.

Der Réndelknopf (5) ist fiir die Zeiten /1000 - 1 Sekunde mit dem VerschluB-Einstellknopf der
Leica gekuppelt. Im ganzen Bereich kénnen Sie mit zwei Einschrinkungen Zwischenwerte
einstellen; zwischen '/s — '/1s Sekunde und zwischen a0 — /50 Sekunde soll der Randelknopf
(5) bei den angegebenen Zeiten einrasten.
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Fir Belichtungszeiten tUber 1 Sekunde entkuppeln Sie den Réndelknopf (5) durch Anheben in
der Stellung ,B“ und drehen weiter wie beim Abnehmen (vergl. Seite 8). Am Belichtungs-
messer kdnnen Sie dann die Zeiten Uber 1 Sekunde ablesen.

Der rote Punkt zwischen ,30“ und ,60“ der Zeitenskala (7) bedeutet /so Sekunde. Er ist fir
Blitzlicht-Synchronisation bestimmt und entspricht dem kleinen roten Blitz, der sich an dem
VerschluB-Einstellknopf der Leica befindet.

Kontrolle der Zeigernullstellung

Sollte sich der Zeiger bei herausgenommener Batterie (siehe unter Batteriepriifung) und ge-
driickter MeBtaste (1) einmal nicht mehr auf den Nullstrich einstellen, so kann die Null-
stellung mittels eines kleinen Schraubenziehers an der mit 0 bezeichneten Schraube (13) an
der Unterseite des Belichtungsmessers nachjustiert werden.

Garantie

Fur lhr Leicameter MR gibt es eine zweijahrige Garantie. Innerhalb dieser Zeit werden
Material- und Fabrikationsfehler kostenlos beseitigt, wenn das Leicameter MR mit unver-
sehrter Plombe zusammen mit dem vom Héndler ausgefiillten Garantieschein an uns ein-
gesandt wird.

Die 4 grundséitzlichen MeBmethoden

Nachdem Sie nun Ihr Leicameter MR kennengelernt haben, finden Sie im Folgenden noch
eine Beschreibung der 4 grundséatzlichen MeBmethoden, welche fiir die Messung des vom
Aufnahmeobjekt reflektierten Lichtes mit dem Leicameter MR unter Berlicksichtigung seines
engen MeBwinkels mdglich sind. In den weitaus meisten Fillen wird es lhnen mdglich sein,
die Objektmessung anzuwenden.



















